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1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND FIRMENBEZEICHNUNG  
 
1.1 Produktidentifikator 
 
Produktname    Bau- Elektrikergips Art.-Nr. 140330 / 140332 / 140334 / 140335 
Handelsname   Bau- Elektrikergips Art.-Nr. 140330 / 140332 / 140334 / 140335 
CAS-Nr.    
EG-Nr. 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendung, von denen  

     abgeraten wird 

 

     Empfohlene 
     Einschränkungen der  
     Anwendung 
  

 

     Verwendung des Stoffes/ 
     des Gemisches 

Baustoffe 

 

 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
 
Firma     Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG 

Hohenhagener Straße 1 - 5 
D-42855 Remscheid 
+49 (0) 21913718-01 Fax: +49 (0) 21913718-86 
 

1.4 Notrufnummer   Emergency CONTACT (24-Hour-Number) 
GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

 

 
2. MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1 Einstufung des Stoffes 
 

· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Der Stoff ist nicht als gefährlich eingestuft.  
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
 

· Gefahrenpiktogramm  

entfällt 

Signalwort:  

entfällt 
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2.3 Sonstige Gefahren 

Nicht zutreffend. 

 

 

 
3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
  

Inhaltsstoffe EG-Nr. CAS-Nr. Konzentrat [Gew-%] 

Calciumsulfat CaSO4x n H2O 
(n = 0, 1/2, 2) 

231-900-3 7778-18-9 > 85  

 
 

 

 
4.2 Wichtige akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
 

 
5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1 Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel Alle Löschmittel geeignet, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand 
anstimmen. 

  

Ungeeignete Löschmittel Keine. 

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1 Beschreibung der Erste- Hilfe- Maßnahmen 
 
Allgemeine Hinweise 
 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Nach Einatmen 
 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 
 

Mit Wasser abwaschen. 
 

Nach Verschlucken 
 

Mund ausspülen reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren.  
 

Nach Augenkontakt 
 

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 
bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt 
aufsuchen. 
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren   
  
Keine. 
 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: 
Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.  
 
 

 
6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
  
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende   
      Verfahren 
 
Staubentwicklung vermeiden.  
Bildet mit Wasser rutschige Beläge. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
 
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.  
 
6.3 Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung 
 
Mechanisch, trocken aufnehmen.  
 
6.4 Verweise auf andere Abschnitte 
 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
 
 

 
7. HANDHABUNG UND LAGERUNG 
  
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 
Allgemeine Schutzmaßnahmen Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen 

Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Einatmen des Stoffes und Augenkontakt ist zu vermeiden.  
 

Hygienemaßnahmen Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 
Anforderung an Lager  
 

Zur Aufbewahrung in Originalgebinde belassen. 
 

Zusammenlagerungshinweis  

Weitere Angaben zu den  
Lagerbedingungen  

Weitere Lagerungsbedingungen: Offene Lagerung in 
Gipsdepots gemäß LAI-Muster VwV zu § 5 Abs. 1 Nr. 3 
BImSchG oder gemäß BREF „Emissions from Storage“ möglich. 
 

Lagerklasse 13 
 
7.3 Spezifische Endverwendung 
 
Siehe Abschnitt 1.2 
 
 

 
8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
    SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1 Grenzwerte 
 
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte  

CAS-Nr.  Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung 

7778-18-9 Calciumsulfat 
(50-100%) 

 6   DFG 

 
Zusätzliche Hinweise 
Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung 
 
Allgemeine Schutz-und 
Hygienemaßnahmen     
  
     
  
 

Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, 
Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht 
essen, trinken und rauchen. Berührung mit den Augen und der 
Haut vermeiden. Vor der Pause und bei Arbeitsende Hände 
waschen. 
 

Atemschutz 
 

Bei Gipsen mit freier Feuchte ist Atemschutz nicht erforderlich. 
Beim Umgang mit  
getrocknetem Gips wird bei hoher Staubentwicklung eine 
Atemschutzmaske P1 oder FFP1 empfohlen (BGR 190). 
  

Handschutz Handschutz nicht erforderlich. 
 

Augenschutz Augenschutz nicht erforderlich. 
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Körperschutz Körperschutz nicht erforderlich.  
 
 

 
9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  
 
Form 
 

Pulver 

Farbe  
 

weiß, weiß-grau 

Geruch 
 

neutral 

Dampfdruck 
 

- na - 

Relative Dichte 
 

2,3 - 3,0 g/cm³ 

Siedepunkt 
 

- na - 

Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt 
 

1450°C 

Explosive Eigenschaften 
 

- na - 

Selbstentzündungstemperatur 
 

- na - 

Flammpunkt 
 

- na - 

Entzündbarkeit 
 

- na - 

Brandfördernde (oxidierende) 
Eigenschaften 
 

- na - 

Löslichkeit/ Mischbarkeit mit  
 

- na - 

Zündtemperatur - na – 
 

Lösemittelgehalt - na – 
 

Festkörpergehalt - na - 
 
9.2 Sonstige Angaben 
 
Es liegen keine Informationen vor. 
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10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1 Reaktivität 
 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
10.2 Chemische Stabilität 
 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
10.3 Möglichkeiten gefährlicher Reaktionen 
 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
 
Keine gefährliche Reaktion bekannt. 
 
10.5 Unverträgliche Materialien 
 
Keine bekannt. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprozesse 
 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 
 

 
11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 
11.1 Angaben zur toxikologischen Wirkungen 
 

 Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung 

LD50 Akut Oral 
 
 

> 1581 mg/kg Ratte OECD 420  

LD50 Akut Dermal  
 

nicht zutreffend   Keine dermale 
Toxizität aufgrund 
des geringen 
Absorptionspotenzials 

LC50 Akut  
Inhalativ  
 

> 2,61 mg/L Ratte OECD 403 Maximal 
verabreichbare Dosis 

Reizwirkung Haut  
 

nicht zutreffend Kaninchen OECD 404 Nicht reizend 

Reizwirkung Auge 
  
 

nicht zutreffend Kaninchen OECD 405 Nicht reizend 
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Sensibilisierung 
Haut 

nicht zutreffend Meerschweinchen OECD 406 Kein 
hautsensibilisierender 
Stoff 

 
Erfahrungen aus der Praxis 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
 

 
12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 
12.1 Toxizität 
 
Keine schädliche Kurzzeittoxizitäten im Daphnien-, Algen- und Fischtest.  
 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Nicht zutreffend, anorganischer Stoff.  
 
12.3 Bioakkumulationspotential 
 
Nicht zutreffend, anorganischer Stoff. 
 
12.4 Mobilität im Boden 
 
Wasserlöslicher Feststoff. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung 
 
Keine PBT-Eigenschaften. 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 
Keine 
 
 

 
13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
  
Produkt 
 

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen 
beseitigen. 
 

Abfallschlüssel 
 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme, derjenigen die 
unter 17 08 01 fallen 
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Mit Stern (*) markierte Abfälle gelten als gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG über 
gefährliche Abfälle. 
 
Ungereinigte Verpackung 
 

Sackware oder andere Verpackungen sind optimal zu entleeren 
und können nach entsprechender Reinigung oder 
Wiederverwertung zugeführt werden.  

 
 

 
14. ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 
Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.  

 
ADR/RID 

 
IMDG 

 
IATA-DGR 

 
14.1 UN-Nummer 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14.2 Ordnungsgemäße  
        UN-Versandbezeichnung 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14.3 Transportgefahrenklasse 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14.4 Verpackungsgruppe 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14.5 Umweltgefahren 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 
Keine 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 
        und gemäß IBC- Code 
Nicht zutreffend  
 
 

 
15. RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
         Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
EU-Vorschriften 
Nicht kennzeichnungspflichtig. 
 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse  1  VwVwS Anhang 4 

schwach wassergefährdend 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Zurzeit nicht verfügbar. 
 
 

 
16. SONSTIGE ANGABE 
 
Weitere Informationen 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im 
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von 
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar. 
Bitte Zusatzinformation beachten! -- Unsere Sicherheitsdatenblätter sind nach den gültigen EU Richtlinien 
erstellt worden, OHNE Berücksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit 
Gefahrstoffen und Chemikalien. 


